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1．前言 

公司位于南山区月亮湾大道 2076 号中国科技大厦五楼 B 座的深圳市

高科实业有限公司的厂房，从事电子产品器件--石英晶片的加工生产。总

建筑面积为 3469.3 m
2，总投资 1550 万，其中环保投资 30 万。目前的生

产规模达到年生产石英晶片 177880 片、高精密石英晶片 120 万片。员工

人数为 90 人，均不在厂内食宿，每天工作 8 小时，全年工作时间 300

天。 

公司生产经营活动中涉及生产废水、废气，生活污水、危险废弃物、

噪声等，均通过有效措施实现达标排放。 

公司已取得深圳市南山区环境保护和水务局的环境影响审查批复，废

水处理设施通过了竣工环保验收，并取得排污许可证。 

公司目前在生产经营过程中涉及硝酸、氟化氢铵、双氧水等腐蚀性化

学品，同时产生污泥、废机油、废硝酸等危险废物等，对环境带来的一定

的风险。 

根据《深圳市人居环境委员会关于印发<深圳市企业突发环境事件风

险评估技术指南>（试行）的通知》要求，我公司应当及时划定本企业环

境风险等级，编制本企业的环境风险评估报告。本报告对我公司环境风险

进行识别，对可能发生突发环境事件及其后果进行分析，并分析现有风险

防控和环境应急管理差距，进而制定完善环境风险防控和应急措施的实施

计划、划定突发环境事件风险等级。 
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2．总则 

2.1 编制原则 

我公司的环境风险评估报告的基本出发点和遵循的工作理念为：保护

环境、以人为本；依据法规、排查隐患；措施有效、结论可靠。 

2.2 编制依据 

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2001.11.1）； 

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24 修订）； 

（3）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）； 

（4）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101 号）； 

（5）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令 第 17 号）； 

（6）《国家危险废物名录》(2005)； 

（7）《危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2009》； 

（8）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发[2013]20 号）； 

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； 

（10）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试

行）》（环发[2015]4 号）； 

（11）《深圳市人居环境委员会关于印发<深圳市企业突发环境事件

风险评估技术指南（试行）>的通知》（深人环[2015]202 号）。 
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3．环境风险现状调查 

3.1 企业基本信息 

表 3-1 企业基本情况表 

企业名称 泰艺电子（深圳）有限公司晶片厂 

注册地址 深圳市南山区月亮湾大道 2076号高科大厦 B座 5楼 

联系电话 86274700 传真 26851305 邮政编码 518000 

企业网址 
http://www.sofcw.c

om 
电子邮箱 sales@taitien.tw 

企业类型 电子制造业 

经济性质 全民所有制□    集体所有制□   私有制□√ 

登记机关 深圳市市场监督管理局 

法定代表人 宋胜泰 主管负责人 王勇军 

职工人数 90人 技术管理人数 24人 
安全管理人

数 
6人 

注册资本 5000万 固定资产 1000 万 上年销售额 / 

生产场所 

地址 深圳市南山区月亮湾大道 2076号高科大厦 B座 5楼 

产权 自有□     租赁□√      承包□ 

使用危险化学品 

危险化学品名称 
危险品号编

号 
最大储存量（kg） 备注 

硝酸 52583-42-3 300  
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氢氧化钠 1310-73-2 100  

双氧水 7722-84-1 50  

环保设施情况 

工业废水处理站 1座，处理能力为 15吨/日； 

自然环境概况 

气候类型：该区属于南亚热带海洋性气候。全年温暖湿润，光热充足，日照时

间长，雨量充沛。平均气温为 21.4～22.3℃，一月份月均气温 12.9℃,七月份月均

气温 28.7℃。多年平均降雨量为 1932mm，多年平均降雨天数 140天。4～10 月为

湿季，其降雨量为全年总量的 90%。多年平均相对湿度为 79%。 

气象条件： 

根据深圳市多年的气象资料，统计出全年的风向玫瑰图及各季和全年的风向频

率见图 5.1-1。深圳的地面风向存在非常明显的季节变化，秋、冬季偏北风为主，

春、夏季则以偏东风为主；根据深圳市近多年风向观测记录，深圳市全年的风向频

率以东北风最高，秋季与冬季盛行东北风，春季与夏季盛行东南风。 
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全年 C=7.2 

各季度及全年风向玫瑰图 

流域水文：本项目珠江口前海湾海域流域。该海区潮汐属不规则半日潮，日潮

不等现象明显，潮流表现为往复流特征，历年最高潮位+3.71m，历年最低潮位-

0.22m，平均高潮位+2.31m，平均低潮位-0.45m，平均涨潮历时 6 小时 18 分，平均

落潮历时 6小时 25分；最大涨潮流速 0.7-0.9m/s，最大落潮流速 1.0～1.2m/s。 

环境功能区划 

空气环境质量功能区：二类区； 

声环境功能区： 3类区； 

地表水水环境功能区：珠江口赤湾海域，四类海水； 

执行的环境标准及排放标准 

大气：环境质量标准：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准， 

排放标准：执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段

二级标准。 
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水：环境质量标准：执行《海水水质标准》（GB3097-1997）四类， 

排放标准：执行达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2011 第二时段三级

排放标准。 

噪声：环境质量标准：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 3类标准， 

排放标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准。 

历史上曾经发生过的突发环境事件及其应急处置过程 

我公司 2009年运营至今，未发生过突发环境事件。 

3.2 企业周边环境风险受体情况 

泰艺电子（深圳）有限公司晶片厂晶片厂位于深圳市南山区月亮湾大

道 2076 号高科大厦 B 座 5 楼。公司北面 150 米为兆龙大厦、南面 50 米为

丰泽园小区，西面为月亮湾大道、东面为前海路。 

表 3-2 水环境风险受体一览表 

序号 水环境风险受体 方位与距离 联系人及电话 

1 赤湾 南面 2000m 
0755-26560940 

（南山区环境保护局） 

表 3-3 排水去向一览表 

序号 排水类别 排水去向 

1 雨排水 市政雨水管道→赤湾 

2 生活污水 市政污水管道→蛇口污水处理厂 

3 生产废水 废水站→市政污水管道 

表 3-4 大气环境风险受体一览表 

序号 环境敏感点 性质 方位 距离 m 
规模 

人数 

联系 

电话 

保护 

目标 

1 深大师范附中 
 

西南 250 500 26060861 大气

二类 2 比诺国际幼儿园 西南 450 300 86690818 
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3 南海中学 东北 1000 1000 26053032 

4 深大附中高中部 西南 1600 800 88274969 

5 南山鸿基学校 东北 1500 600 26434490 

6 月亮湾小学 西南 2000 1000 86469001 

7 蛇口人民医院 医院 东北 3500 500 26696949 

8 丰泽园 

商住混合区 

南面 50 1000 26861161 

9 兆龙大厦 东北 120 500 26861161 

10 南山村 东北 1800 4000 26861161 

11 南园村 东北 2200 6000 26861161 

12 青青山庄 东面 500 7000 26861161 

13 阳光玫瑰园 西南 450 600 26861161 

14 前海湾花园 西面 1300 400 26861161 

15 诺德假日 东北 800 600 26861161 

16 依云伴山 南面 600 800 26861161 

17 鼎太风华 东北 2500 5000 26861161 

18 赤湾 海湾 南面 2000   
海水

四类 

19 青青世界 风景区 东面 600  26861161  

3.3 涉及环境风险物质信息 

公司涉及的化学品主要有生产过程中使用的化学品有硝酸、氟化氢铵

和双氧水等。环境风险物质调查表见下表。 
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表 3-5 环境风险物质调查表 

序号 名称 主要成分 CAS 号 物理形态 总耗（吨） 
最大储存量

（吨） 

临界量

（吨） 
用途 

1 硝酸 HNO3 52583-42-3 液态 0.6 0.3 7.5 生产 

2 氢氧化钠 碱 1310-73-2 固态 0.48 0.1 5 生产 

3 双氧水 H2O2 7722-84-1 液态 0.48 0.05 5 生产 

注：化学品储存临界量出自《危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2009》和《深圳市企业突发环境事件风险评估技术指南（试行）》附录。 

http://www.ichemistry.cn/chemistry/7664-38-2.htm
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3.4 生产工艺 

 

3-6 生产工艺调查表 

序号 生产工艺名称 反应条件 
是否为重点监管工艺或限期淘汰

类落后工艺 

1 切割 常温常压 否 

2 清洗 常温常压 否 

3 研磨 常温常压 否 

4 曲磨 常温常压 否 

5 抛光 常温常压 否 

6 消光 常温常压 否 

6 测试 常温常压 否 

污染物产生说明 

生产废水 
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晶棒泡开清洗，切割、研磨以及晶片消光等工艺中产生废水，主要污

染物有无机硅砂、矿物油、无机盐如铵盐等，经公司自建的废水处理设施

净化达标后，排入南山污水处理厂。 

公司现有一套生产废水处理装置，处理能力为 15T/D，日处理水量约

9m³/d，废水处理设施每日运行 12 小时。 

生产废水经过处理后达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-

2001）第二时段二级标准后排入市政管网，最后经南山废水处理厂，处理

后排到珠江口赤湾。 

 

图 3-1 废水处理工艺流程图 
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生产废气 

产品清洗过程投加硝酸产生废气主要是硝酸雾。硝酸挥发产生的酸雾

经集气罩负压收集后通过楼顶 2 台碱液喷淋塔吸收处理后达标排放。 

危险废物 

主要危险废物为废机油、废水污泥、废硝酸等，2017 年产生量为 2

吨。公司危险废物产生储存情况见表 3-7。 

表 3-7  危险废物储存情况 

 

No. 名称 废物编号 
年产生量 

（吨） 

日常储存量 

（kg） 
储存位置 处置去向 

1 废水处理污泥 HW17 1 500 废水站 
深圳市危险

废物处理站

有限公司 

2 废机油 HW08 
1 100 

危废间 

3 废硝酸 HW34 

3.5 安全生产管理 

（1）公司与环保相关的安全生产规章制度： 

《废水处理站操作规范》、《化学物品的安全管理细则》、《危险废

弃物处理规》、《污水处理应急预案》等6项安全生产管理制度。 

（2）公司与环保相关的重要危险源和火灾重点部位： 

公司存在的重要危险源生产车间、化学品仓库以及废水处理站等。 

（3）上述重要危险源及火灾重点部位已按相关法规要求进行危险化

学品安全评价及全设施验收。 
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表 3-8   现有管理制度及标准化作业文件一览表 

No. 文件名称 业务类别 

1 环境管理手册 

环境 

2 污水处理应急预案 

3 废水处理规范 

4 危险废弃物处理规范 

5 化学物品的安全管理细则 化学品 

6 安全应急组织章程 安全 

本公司针对可能发生的突发事件成立内部应急救援指挥部，并下设有

6 个应急救援小组，其组织架构如下图。 

 

图 3-2   突发事件内部应急救援指挥架构 

3.6 现有环境风险防控与应急措施 

公司环境风险单元及其环境风险防控措施情况见下表。 
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表 3-8 现有环境风险防控与应急措施一览表 

序

号 

风险单元

名称 
截流措施 

事故排水

收集措施 

清净

下水

防控

措施 

雨水系统防控

措施 

生产废

水防控

措施 

毒气

防控

监测

措施 

生产废气 

防控措施 
环境风险防控措

施 

1 

火灾浓烟

对环境的

影响 

/ / / / / / 

/ 由应急保障组通

知下风向居民和

单位撤离。 

2 

火灾次生

消防水对

环境的影

响 

关闭雨水口闸

门，防止消防

废水流入受纳

水体。 

通知危废

单位派槽

罐车前来

托运。 

/ 

关闭雨水口闸

门，防止消防

废水流入受纳

水体 

/ / 

 

 

/ 

关闭雨水口闸

门，防止消防废

水流入受纳水

体。并通知危废

单位派槽罐车前

来托运。 

3 

危险化学

品泄漏对

环境的影

响 

化学品仓库设

置托盘；用沙

包围堵收集。 

/ / 

关闭雨水口闸

门，防止危险

化学品流入受

纳水体。 

/ / 

 

 

 

 

 

/ 

各危化品仓均配

置了托盘及防腐

地面，防止液体

化学品的少量泄

露，如出现大量

泄漏危及雨水

口，关闭雨水口

闸门，防止危险

化学品流入受纳

水体。 

4 危险废物

泄漏对环

用沙包堵塞雨

水口，防止液
/ / 关闭雨水口闸

门，防止液体
/ /  污泥存放区设置

了整体围堰。如
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境的影响 体危险废物流

入受纳水体。 

危险废物流入

受纳水体。 

 

 

 

 

/ 

出现其他液体危

险废物导致大量

泄漏危及雨水

口，关闭雨水口

闸门，防止污染

物流入受纳水

体。 

5 

生产废水

超标排放

对环境的

影响 

/ / / / 

有应急

池应急

使用 

/ 

 

 

/ 

将超标废水引入

应急池暂存。 

6 

生产酸性

废气超标

排放对环

境的影响 

      碱液喷淋  
加大液碱投放，

停产维修设备 
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3.7 企业现有应急资源 

公司现有的环境应急物资如下。 

表 3-9 现有环境应急物资一览表 

No. 名  称 数量 存放地点 负责人 
联系电话 

（分机） 

1 防腐蚀手套 25 套 库房 
仓管员 26851686-2431 

2 滤毒口罩 100 个 库房 

3 应急泵 2 废水处理站 环境主管 86274700-102 

4 应急广播系统 1 公司前台 仓管员安保员 26851686-2431 

5 推车式灭火器 1 
公司后门重点

着火源位置 

消防主管 86274700-102 
6 手提式灭火器 36 公司走廊 

7 消防栓 8 建筑物内 

8 安全带 2 厂务室 

厂务 86274712-278 9 手提式手电 5 
前台；工程

室；厂务室 

10 水鞋 10 厂务室 

11 应急池 1 B 座楼下地面 环境主管 86274700-102 

12 沙包 5 废水站 环境主管 86274700-102 

13 鼓风机 1 废水站 环境主管 86274700-102 

为了防止事故的发生以及减轻事故所造成的危害，本公司成立“应急

指挥中心”，由领导小组和 6 个应急小组组成，事件发生时，应急指挥中

心自动转换为现场指挥部。组长为转为现场总指挥。下设现场处置组、后

勤救援组、警戒疏散组、应急监测组、信息联络及专家联络组。 
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我公司根据“深圳市企业事业单位突发环境事件应急预案评估专家名

单”建立应急处置专家库。突发环境事件发生时，可请求支援的外部应急

/救援力量。 
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4．突发环境事件及其后果分析 

4.1 突发环境事件情景分析 

公司在生产经营过程中，由于管理上的疏漏以及不可抗拒的意外事

故等均可造成污染物的事故排放。在污染物处理设施的非正常运作条件

下，污染物的排放浓度和数量往往会大大超过正常运作条件下的排放浓度

和排放量，从而加大了项目周边的环境污染状况，造成污染物的局部聚

集，严重时甚至会对项目周边敏感受体以及项目本身、对周围环境产生严

重的环境污染事故。因此应根据生产期可能出现的风险事故类型，制定必

要的应急和风险防范措施。根据本项目运营过程中，结合工程类比调查，

生产期可能产生的风险事故类型和情景如下。 

表 4-1 突发环境事件情景汇总表 

序号 环境事件类型 可能发生地点 触发因素 

1 火灾、爆炸次生环境事件 
生产车间 火灾/电气短路 

仓库 火灾 

2 废水超标排放 废水处理站 
操作失误/设备故障/管理失

误 

3 危险化学品泄漏 
仓库 管理失误/操作失误 

生产车间 操作失误/违章作业 

4 危险废物失控 危险废物临时储存点 管理失误/操作失误 

5 
环境风险防控设施失灵或

非正常操作 
厂区 

操作失误/管理失误/安全管

理缺陷 

6 废水管道跑、冒、滴、漏 废水输送管道 管道破裂 

7 
环保治理设施有限空间作

业安全事件 
废水处理站 操作失误/不可控因素 

8 酸性废气超标排放 酸雾处理设施 
操作失误/设备故障/加药不

及时 
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4.2 突发环境事件情景源强分析 

公司未使用有毒有害气态危险物品，故对公司可能的突发环境污染事

件，无需通过数学模型进行源强分析，此处只做定性描述。 

公司产生的废水按照环保批文的要求建造污染防治设施，经处理后达

标排放，对环境的影响在可控范围内。危险化学品及危险废物的厂区存放

基本满足法律法规要求，危险废物定期交有资质单位处理。 

4.3 环境风险释放途径与所需应急资源分析 

表 4-7 环境污染事件走向流程图 

序号 环境事件类型 源头 释放条件 排放途径 风险防控与应急措施 应急保障 

1 
火灾、爆炸次

生环境事件 

生产车

间、仓

库 

消防水冲刷 地表径流 截留、洗消、收集 

沙包、收

集桶、应

急泵、、

雨水口闸

门 

空气扩散 空气传播 呼吸防护 

防护面

具、呼吸

器 

2 废水超标排放 
废水处

理站 

地表径流冲

刷 

市政污水管

网 

停止排水、调试废水

处理站 

沙包、应

急泵、应

急池 

3 
危险化学品泄

漏 

危险品

仓库、

生产车

间 

地表径流冲

刷 
地表径流 

覆盖沙土、截留、洗

消、收集 

围堰、雨

水口闸

门、沙

包、吸收

棉、收集

桶、槽车 

4 危险废物失控 

危险废

物临时

储存点 

地表径流冲

刷 
地表径流 

覆盖沙土、洗消、收

集 

雨水口闸

门、围

堰、沙

土、沙

包、吸收

棉、收集

桶、槽车 

5 
废水管道跑、

冒、滴、漏 

废水输

送管道 

地表径流冲

刷 
地表径流 

关闭阀门、排空水

管、截留、收集 

消防沙、

沙包、收

集桶、吸

收棉、雨

水口闸门 
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6 

环保治理设施

有限空间作业

安全事件 

废水处

理站 
—— —— 规范操作 

鼓风机、

应急泵、

安全绳、

防护服 

7 

环境风险防控

设施失灵或非

正常操作 

所有风

险单元 

地表径流冲

刷 
地表径流 

加强应急救援培训 
全部应急

物资 
空气扩散 空气传播 

8 废气超标排放 排气筒 空气扩散 空气传播 停止生产、设备检修 
防护面

具、口罩 

4.4 突发环境事件危害后果分析 

本公司最大可信事故为火灾爆炸事故。公司发生火灾爆炸事故可能会

造成公司员工或附近工厂员工伤亡、财产损失；含有有毒有害物质的消防

废水经雨水管道会地表径流进入地表水体，会对赤湾水质产生不良影响，

但不会造成饮用水源保护区污染；地表水体下渗或补给可能会造成土壤和

地下水污染；公司使用危险化学品遇火灾可能产生有毒有害气体，造成大

气污染。为避免火灾中有毒气体对周边民众的影响，应对周边民众进行疏

散，以项目为中心，周边 200 米范围内民众应疏散，下方向应适当增加延

长疏散范围。 
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5．环境安全隐患排查与治理 

5.1 环境安全隐患排查 

表 5-1 环境安全隐患排查汇总表 

类别 标准 现状 隐患描述 

环境

安全

管理

制度

建设 

生产废水、废气、危险化学品、危险废物、环

境应急物资、环境安全隐患排查等管理制度或

操作规程适用、合规，可操作性强 

已采取相应的管理

制度及操作规程 
/ 

废水处理站、废气净化装置、危险化学品仓

库、危险废物暂存仓库和环境应急物资管理安

排有适宜的责任人担当，职责明确，定期巡检

和维护责任制度落实到位 

安排有环境责任

人，职责明确 
/ 

重要环境应急岗位（如污染物的收集、拦截、

转移、监控）的相关操作、巡检和维护职责落

实到适宜的人员 

职责落实到位 / 

将对职工开展环境安全宣传和培训的工作制度

化，纳入年度培训计划 

对职工开展了环境

安全宣传 
/ 

建立有突发环境事件信息报告制度，并有效执

行 
已制定 / 

环境

风险

防控

与应

急措

施 

生产废水、雨水和洁净下水排放口对可能排出

的环境风险物质，按照物质危害特性，设置监

视、控制措施，各项措施适用、有效 

已实现雨污分流；

无洁净下水排放；

建设 1 座工业废水

处理站，每天对外

排废水进行监测 

/ 

厂区雨水排放口切换阀、事故排水应急池（容

积不小于 2h 的废水排放量）、清净下水污染物

收集装置设置合理，事故排水应急池的进出管

道依据实际情况科学设置 

事故应急池 20m3，

能满足公司 8h 废

水产生量 

/ 

生产废气净化设施有备用装置或设置有自动监

控、加药装置 
设置自动加药装置 / 

危险化学品或危险废物贮存区地面和墙裙有防 符合相关防火设计 / 
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渗措施，液态危险化学品或危险废物存放区设

置有泄露物收集措施（如防火堤、围堰等），且

符合相关设计规范要求 

要求；危险化学品

仓库、危险废物贮

存区已采取防渗漏

措施 

危险化学品或危险废物贮存区与排洪沟、雨水

井口保持必要的安全距离，围堰或围堰的高度

适宜 

危险化学品、危险

废物贮存区与雨水

口保持距离 

/ 

对于不相容的危险化学品或危险废物须设置分

离的贮存单元，严禁同贮 

不相容化学品或危

险废物分开贮存 
/ 

涉及毒性气体的，设置有毒性气体泄露紧急处

置装置，生产区域或厂界布置有毒性气体泄漏

监控预警系统，安排有提醒周边公众紧急疏散

的措施和手段等。每项措施的设置有效，管理

责任落实到人 

无有毒气体产生 / 

环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措

施要求全部得到落实 

制定环境风险应急

预案，建事故应急

池，配备应急物资 

/ 

环境

应急

资源 

环境应急物资的种类和数量应与企业面临的环

境安全风险相匹配 
应急装备简单 应急沙包存放不足 

设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 
设专职人员应急救

援 
/ 

环境应急演练复合《深圳市企业突发环境事件

应急演练技术指南》的要求 
进行应急演练 / 

必要时，企业与其他组织或单位签订应急救援

协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和

救援队伍等情况） 

与东江环保股份有

限公司有互救协议 
/ 
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5.2 环境安全隐患治理实施计划 

表 5-2 环境安全隐患治理实施计划表 

项目工作内容 时间段 责任部门或责任人 协助部门 
完成情况记

录 

应急沙包 3 个月以内 物料部 采购部 完成 

安装废气喷淋塔 3 个月以内 物料部 采购部 完成 
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6．确定企业突发环境事件风险等级 

6.1 环境风险物质数量与其临界量的比值（Q） 

公司设计的化学品主要有生产过程中使用的硝酸、氟化氢铵、双氧水

等。 

表 6-1 公司环境风险物质数量与临界量 

序号 名称 总耗（吨） 
最大储存量

（吨） 

临界量

（吨） 

1 硝酸 0.6 0.3 7.5 

2 氢氧化钠 0.48 0.1 50 

3 硫酸 0.3 0.05 50 

当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量

比值（Q）： 

 

式中：q1， q2，…， qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； 

Q1， Q2，…，Qn——每种环境风险物质的临界量，t。 

当 Q＜1 时，企业直接评为一般环境风险等级，以 Q 表示。 

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；

（3） 

Q≥100，分别以 Q1、Q2 和 Q3 表示。 
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在表中上述物质除硝酸临界量按 7.5t计算外，其他物资均未能查

到，临界量按 50 吨计算， 公司物质数量与其临界量比值（Q）=0.3/7.5+

（0.1+0.05）/50=0.043＜1，公司环境风险等级为一般环境风险。 

6.2 环境风险等级划分 

根据公司环境风险物质数量与临界量比值（Q）＜1，企业环境风险等

级为一般环境风险。 
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7．环境风险评估结论 

泰艺电子（深圳）有限公司晶片厂生产经营过程中涉及的主要环境风

险物质为硝酸、氢氧化钠、硫酸等，经判定，公司突发环境事件的风险等

级为一般环境风险。公司存在的重要风险源为生产车间、废水处理站、化

学品仓库库。火灾重点部位为化学品仓库。 

本公司最大可信事故为火灾爆炸事故。公司发生火灾爆炸事故可能会

造成公司员工或附近工厂员工伤亡、财产损失；含有有毒有害物质的消防

废水经雨水管道会地表径流进入地表水体，会对赤湾水质产生不良影响，

但不会造成饮用水源保护区污染；地表水体下渗或补给可能会造成土壤和

地下水污染；公司使用危险化学品遇火灾可能产生有毒有害气体，造成大

气污染。为避免火灾中有毒气体对周边民众的影响，应对周边民众进行疏

散，以项目为中心，周边 200 米范围内民众应疏散，下方向应适当增加延

长疏散范围。 

公司共制定了 6 项环境安全管理制度，应急组织架构完善，贮备了较

为充足的应急物资，组建了专业、精干、经验丰富的应急处置队伍，对公

司现存环境风险隐患进行了排查并制订了整改措施。本次评估认为，公司

突发环境事件风险可控，应急处置能力较强。 

 


